
附件（1）

合格率计算方法
合格率=“合格”项目数量/被检查项目总数×100%；
1、合格项目数量：指人防工程施工图设计文件经市国动办设计审查监督部门检查，根据《上海市防空地下室施工图技术性审查指引（修订）》，判定检查结果为“合格”的项目数量；
2、被抽查项目总数：市人防办设计审查监督部门根据检查工作细则的分类标准按比例抽取的设计单位或审图机构的项目总数；
3、分子分母均为同一家设计单位或审图机构。
附件（2）

人防建设工程设计单位质量检查合格率汇总表
（20**年**月**日-**月**日）
	设计单位
	项目
总数
	合格
总数
	合格率
	抽查比例
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本表格中“抽查比例”为下一检查周期抽查比例；
设计单位下一检查周期抽查比例以此表中的合格率为依据。

人防建设工程审图机构质量检查合格率汇总表
（20**年**月**日-**月**日）
	审图机构
	项目
总数
	合格
总数
	合格率
	抽查比例
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本表格中“抽查比例”为下一检查周期抽查比例；
2、审图机构下一检查周期抽查比例以此表中的合格率为依据



